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中国长城产品
认证测试报告
系统版本：麒麟V10-SP1-服务器版 
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厂商名称：富通云腾科技有限公司 
认证产品：电子文件管理系统V5.1 
测试人员：金伟                 
测试日期：2023年10月08日     
中国长城科技集团股份有限公司
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记得最后要更新目录
1 测试目的
对待测产品电子文件管理系统与中国长城产品信创服务器的兼容性、功能加以验证，为中国长城认证的授予提供依据，同时为双方更广泛的合作打下基础。
【此次认证测试目的详细描述。】
2 厂商信息

2.1 厂商信息
	公司名称
	富通云腾科技有限公司

	公司地址
	北京市朝阳区朝外大街26号朝外们写字中心19/20层

	邮政编码
	100000
	公司网址
	https://www.futongcloud.com.cn

	联系人
	张娜
	电子邮件
	contactus@futongcloud.com.cn

	电话
	010-8565 8280
	传真
	


2.2 中国长城科技集团股份有限公司信息
	公司名称
	中国长城科技集团股份有限公司

	公司地址
	北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10层

	邮政编码
	100190
	公司网址
	www.greatwall.cn

	联系人
	
	
	

	电话
	
	
	


2.3 测试人员、时间和地点
2.3.1厂商测试人员
测试人员： 金伟
测试时间： 2023年10月8日
测试地点： 北京
报告写作： 李建军
写作时间： 2023年10月25日
2.3.2长城测试人员
测试人员： 测试人员姓名
测试时间： xxxx年xx月xx日
测试地点： 测试地点
报告补充： 编写报告人员姓名
写作时间： xxxx年xx月xx日
3 认证产品信息及测试环境
3.1 产品信息
	产品名称
	电子文件管理系统V5.1

	产品信息
	对认证产品进行一段简单的描述

	依赖操作系统的配置说明
	

	应用程序的安装目录
	

	应用程序执行文件名称
	

	安装方式（字符/图形）
	

	开发语言/开发环境
	

	构建（build）依赖
	

	依赖的库文件及版本
	

	库接口
	提供库接口的列表

	内核模块
	如果产品是或包含内核模块，提供使用的内核接口

	B/S程序对浏览器插件的需求
	需要包含浏览器及插件的名称及版本号


3.2 软件环境
3.2.1 操作系统环境
OS平台：
例：
银河麒麟高级服务器操作系统（飞腾版）V10
KYLIN Linux Advanced Server（Phytium）V10
操作系统镜像名称
例：Kylin-Server-10-Release-Build06.12.04-lic-zj-20200620-x86_64
[image: image2.png][root@localhost
e KyUn Linux Versionsssssssssssssts
Release:

Kylin Linux Advanced Server release V10 (Azalea)

Kernel:
4.19.90-11.ky10.aarch64

Build:
Kylin Linux Advanced Server
release V10/ (Azalea) -aarch6s
Buildes. 12.64.1ic/26200620





   注： 操作系统版本查询命令
cat /etc/.kyinfo
cat /etc/kylin-build
cat /etc/kylin-release
cat /etc/.productinfo
nkvers
（我的电脑-右键-属性，截图到下方）
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对于B/S架构的产品，请附一个服务器端的带有ip、数据库或中间件等服务状态以及操作系统版本的截图
样例
[image: image4.png]ldadbaglocalhost ecincl$ systeactl status DmServiceDMSERVER
o DUServiCGNSERVER.service - O database instance service
Loaded: 10aded (/usr/1ib/systend)/systen/DnServiceDNSERVER.service: enabled; vendor preset: disabled
Active: active (rumning) since 7% 2620-62-22 62:35:21 CST; 1 weeks 2 days ago
Main PID: 33480 (dnserver)
Tasks: 51
Coroup: /systen. slice/DnServiceNSERVER. service
35450 /dne/bin/deserver /de8/data/DAVENS/da. ini. -nocensale
Lindbaglocathost ecincls ifconfig -3
ens33: flags2163<LP, BROADCAST, RUNNING, MALTICAST> mtu 1500
inet 152,168,163 netrask 255.255.255.0 broadcast 102.168.1.255
inets fe30: :62be:a3bd:42a7:55c6 prefixlen 64 scopoid 0:20<link>
ether 00:0c:20:69:d8:d0_txqueuelen 1000 (Ethernet)
R packets 17562904 bytes 2893245414 (2.6 GiB)
RX errors 0 _dropped 109 overruns 0 frame 0
X packets 334051 bytes 172682102 (164.5 Mis)
T orrors 0 drapped O overruns 0 carrier 0 collisions 0

T0: Flags=73<UP, LOOPBACK, RNING> _mtu 65535
Snet 127.0.0.1 netnask 255.0.0.0
inets ::1 prefixlen 126 scopeid Oxlo<host>
Toop txqueelen 1060 (Local Loopback)
RCpackets 16835150 bytes 2596910609 (2.4 Gif)
RX errors o dropped 0 overruns 0 frame 0
X packets 16835150 bytes 2596910609 (2.4 Gi)
TX errors 0 dropped O overruns 0 carrier 6 collisions 0

Virbro: flags=4099<UP, BRORDCAST, MATICAST> sty 1500
inet 152.168.122.1 neteask 255.255.255.0 broadcast 192.169.122.255
ether 52:56:00:13:18:1d_ txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 0 bytes 0 (0.0 8)

RX orrors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

X packets 0 bytes 0 (0.0 8)

TX errors 0 dropped O overruns 0 carrier 0 collisions 0

Virbro-nic: flags=408<BROADCAST, MLTICAST> mtu 1500
‘other 52:56:00:13:18:1d _txqueuelen 1000 (thernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 8)
RX errors o dropped 0 overruns 0 frame
X packets 0 bytes 0 (0.0 8)
TX errors 0 dropped O overruns 0 carrier 8 collisions 0





3.2.2 硬件环境

部署操作系统的硬件说明
	设备名称
	数量
	配置
	设备用途及说明

	
	
	
	


3.2.3 软件环境
   软件产品测试所依赖的其他软件的说明：
	软件名称
	版本号
	软件用途及简介

	
	
	


3.2.4 测试环境架构及说明
1、 测试环境架构图
2、 测试环境说明
4测试内容
4.1 测试方法
声明：应用类产品如果需要浏览器访问，请不要使用windows上的浏览器，推荐使用银河麒麟桌面操作系统V10或银河麒麟桌面操作系统V10上自带的浏览器
测试项包括安装、启动/停止、基本功能、性能、卸载测试等。测试中如果使用测试工具，请在此处概要描述测试工具的名称、版本、测试内容以及测试方法。
注：上述红字内容，请根据测试用例概括4-8项测试点
B/S应用，请在用例中补充在服务器端操作系统所做的安装部署工作。
4.2用例列表以及结果
	测试方案
	用例编号
	用例名称
	结果

	模块
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS

	
	
	
	PASS


注：请根据测试方法中的测试项增加测试用例
5测试用例执行及结果记录
	用例编号
	

	测试目的
	

	执行过程
	

	预期结果
	

	实测结果
	PASS □FAIL

	测试结论
	

	结果截图
	


	用例编号
	

	测试目的
	

	执行过程
	

	预期结果
	

	实测结果
	PASS □FAIL

	测试结论
	

	结果截图
	


	用例编号
	

	测试目的
	

	执行过程
	

	预期结果
	

	实测结果
	PASS □FAIL

	测试结论
	

	结果截图
	


注：对应测试用例列表
6结论
XXXXXXX通过中国长城测试的各项内容，能够满足中国长城XXXX与厂商产品的认证要求，通过中国长城产品认证测试

附录1：适配过程发现问题及解决问题的列表
	序号
	问题描述
	原因分析
	解决方案
	解决状态

	1
	
	
	
	解决/未解决

	…
	
	
	
	


备注：问题描述可以包括软件对操作系统的功能需求、图形界面的需求或者实现建议。

